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1. NEMZETI TECHNIKAI SZABALYZAT - ALTALANOS SZABALYOK

11 ALTALANOS FELTETELEK ES SZABALYOK

11.1 Jelen szabalyzat a Magyar Nemzeti Autdsport Szévetség (tovabbiakban: MNASZ) Gyorsasagi Szakagi Bizottsaganak
(tovabbiakban: AGYB) technikai szabalyzata.

1.1.2 Jelen szabalyzat hatalyba |Iépését kdvetéen a korabban megjelent szabalyzatot hatalyon kivil helyezi.

1.1.3 Jelen szabalyzat az MNASZ versenynaptaraban szerepldé korpalyas és hegyi felfutd bajnoksagok versenyeire
alkalmazandd. A bajnoksag megnevezés magaban foglalja a kupakat, tréfeakat, challenge-eket és sorozatokat,
kivéve, ahol ez kilon feltiintetésre kerl.

1.1.4 A jelen szabalyzatban nem szabalyozott esetekben az FIA és az MNASZ vonatkozé szabalyait kell alkalmazni.

1.15 Minden olyan technikai jellegli médositas, amelyet jelen szabalyok nem engedélyeznek, tilos.

1.1.6 A szabalyok aldl kivételt csak az MNASZ Sporttanacsa engedélyezhet.

1.2 MEGHATAROZASOK

1.2.1 A meghatarozasok az FIA Nemzetkézi Sportkodex és fiiggelékei, az FIA Altalanos ElSirasai, valamint az MNASZ
Altalanos Sportszabalyzat és Eléirasok szerint értendéek.
1.2.2 Az MNASZ Altalanos Sportszabalyzat és El6irasok tartalmazza az egyes eljarasok altalanos szabalyait.

13 MEGFELELES A SZABALYOKNAK

131 Minden auténak teljes egészében meg kell felelnie a szabalyoknak a rendezvény teljes idétartama alatt.

1.4 ELFOGADOTT AUTOK

141 Az egyes alapkiirasok rendelkezései szerint.

1.5 VESZELYES SZERKEZET

151 A Fellgyel6 Testuletnek joga van megtiltani egy olyan auté részvételét a bajnoksagban, amelyet veszélyes
szerkezetnek mingsitenek.

1.6 HIVATALOS JELZESEK AZ AUTOKON

1.6.1 A sportszabalyzat és a kategdrianak megfelelé technikai szabalyzat rendelkezései szerint.

1.7 ATVETELEK ES TECHNIKAI ELLENORZESEK

171 A sportszabalyzat rendelkezései szerint.

1.8 UZEMANYAG ES KENOANYAG UTANTOLTESE

1.8.1 A sportszabalyzat rendelkezései szerint.

1.9 BELSO KAMERAK HASZNALATA

191 A sportszabalyzat rendelkezései szerint.

1.10 A VERSENYZOK KOTELEZO BIZTONSAGI FELSZERELESEI

1.10.1 A sportszabalyzat rendelkezései szerint.

2. TECHNIKAI SZABALYZAT - I. KATEGORIA

2.1 A ES N CSOPORT

211 Az A és N csoportokban a Rallye Szakagi Bizottsag technikai szabalyzata szerint meghatarozott nemzeti technikai
szabalyok alkalmazanddak a gyorsasagi bajnoksag versenyein, az alabbi megjegyzésekkel:

212 A HO01/94 homologizaciés szamu Opel Astra versenyautdk akkor indulhatnak a 1600 ccm alatti géposztaly A
csoportjaban, amennyiben megfelelnek homologizaciés lapjuk és az A csoport eldirasainak.

213 A HO01/03 homologizaciés szamd Renault Clio RS Ragnotti versenyautok akkor indulhatnak a 2000 ccm alatti
géposztaly N csoportjaban, amennyiben megfelelnek homologizacioés lapjuk és az N csoport eléirasainak.

214 A H02/97 homologizaciés szamu Suzuki Swift versenyautok akkor indulhatnak a 1400 ccm alatti géposztaly N
csoportjaban, amennyiben megfelelnek homologizaciés lapjuk és az N csoport eldirasainak.

2.15 Lejart homoldg A és N csoportos versenyauték akkor indulhatnak a bajnoksag A és N csoportjaban, amennyiben
megfelelnek a homologizéacios lapjuknak és a csoportra vonatkozo technikai eléirasoknak.
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2.2 F CSOPORT

221 Az autéknak mereven zart, nem felnyithato teteji széria modelleknek kell lenniuk.

222 Az autoknak meg kell felelniik az FIA J fliggelék 251-253 cikkely eldirasainak, az alabbi modositasokkal:

2.2.3 Minimalis tomeg

2231

A versenyautok minimalis tdmege a korrigalt hengerirtartalom fliggvényében:

2.2.3.1.1 Benziniizemii autok esetén:

2.2.3.1.1.1 1400 ccm-ig 650 kg;

2.2.3.1.1.2 1400 ccm felett — 1600 ccm-ig 750 kg;

2.2.3.1.1.3 1600 ccm felett — 2000 ccm-ig 900 kg;

2.2.3.1.1.4 2000 ccm felett — 2500 ccm-ig 960 kg;

2.2.3.1.1.5 2500 ccm felett — 3000 ccm-ig 1030 kg;

2.2.3.1.1.6 3000 ccm felett — 3500 ccm-ig 1100 kg;

2.2.31.1.7 - 3500 ccm felett — 4000 ccm-ig 1150 kg; - 4000 ccm felett — 5000 ccm-ig 1150

kg;

2.2.3.1.1.8 5000 ccm felett 1150 kg.

2.2.3.1.2 Dizeliizemii autok esetén:

2.2.3.1.2.1 1600 ccm-ig 1000 kg;

2.2.3.1.2.2 1600 ccm felett — 2000 ccm-ig 1000 kg;
2.2.3.1.2.3 2000 ccm felett— 3000 ccm-ig 1100 kg;
2.2.3.1.2.4 3000 ccm felett 1150 kg.

224 A mérést a J figgelék 255. cikkely 4.3 pontjaban meghatarozottak szerint kell végezni.

225 Esélykiegyenlitésre szolgal6 sulyok

2.25.1 Az 1600 ccm alatti géposztalyban a szekvencialis valtéval szerelt versenyautok esetében a tablazatban
szerepl6 tdmeghez 40 kg plusz sulyt kell hozzaadni.

2.25.2 Az 1600 ccm alatti géposztalyban a kézépmotorral szerelt versenyautok esetében a tablazatban szereplé
témeghez 40 kg plusz sulyt kell hozzaadni.

2.2.5.3 Az 1600 ccm alatti géposztalyban a hatsokerék-meghajtassal szerelt versenyautdk esetében a tablazatban
szerepl6 tdmeghez 40 kg plusz sulyt kell hozzaadni.

2.2.5.4 A sulyok meglétérél, behelyezésérdl a versenyz6 koteles gondoskodni.

2.2.55 Az 1600 ccm alatti géposztaly F csoportjaban a felni mérete legfeljebb 15 coll lehet. 16 coll méret esetén a

2.2.6 Motor
2.2.6.1

10 kg, 17 coll vagy feletti méret esetén a minimalis tdmeg 20 kg-mal névekszik az eldirthoz képest.

Szabadon valaszthaté, de a blokk gyartéjanak meg kell egyeznie a karosszéria gyartojaval, az alabbi
kivételekkel:

2.2.6.1.1 Ladaba Fiat motor szerelhetd 2000 ccm-ig;

2.2.6.1.2 Skodaba Volkswagen motor szerelheté 2000 ccm-ig;

2.2.6.1.3 Seat, Volkswagen és Audi gyartmanyokban a motorok szabadon felcserélheték.

2.26.2

2.2.6.3

2.26.4

2.2.65
2.2.6.6

2.2.6.7
2.2.6.8

Az 1400 ccm és turbds motorral szerelt versenyauték az 1600 ccm - 2000 ccm géposztalyban kertlnek
értékelésre.

Feltolté hasznalata engedélyezett (az el6z6ekben leirt motorokra is), ezt korrigalva a hengerirtartalmat 1,7-
tel kell felszorozni benzines, 1,0-val dizelmotor esetén. A Wankel motorral szerelt jarmlveknél ez a szorzé
1,4.

A motor elhelyezése tetsz6leges.
A kipufogdcsd athaladasara hasznalt jaratokat nyitva kell hagyni hossztisaguk legalabb kétharmadan.

Feltoltés esetén a nyomasszabalyozd szelepbdl kiaramld kipufogdégazoknak a  gépjarmi
kipufogérendszerébe kell tavozniuk.

Motorkerékpar motor hasznalata nem engedélyezett.

Ikermotor hasznalata nem engedélyezett.

2.2.7 Sebességvaltomii

2271

Nem korlatozott, de minden jarmuvet fel kell szerelni hatrameneti fokozatot is tartalmazé valtéval.

Magyar Nemzeti Autdsport Szévetség

3/16



2.2.8

2.2.9

2.2.10

2211

2212

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

Er6atvitel

2.2.8.1 Nem Korlatozott.

Kipufogé

2.2.9.1 Jfliggelék 252. cikkely 3.6 pontja szerint, katalizator hasznalata nem kotelezé.
Fékek

2.2.10.1 Szabadon valaszthatok, azonban kotelez6 az egy pedallal mikodtetett kétkords fékrendszer, amely az
Osszes kerékre hat.

2.2.10.2 A fékberendezés csOveinek barmely ponton torténd folyasa, vagy egyéb meghibasodasa esetén a pedalnak
még legalabb két kerékre hatasosnak kell lennie.

Felfiiggesztés

2.2.11.1 Az autot rugos felfiggesztéssel kell ellatni.

2.2.11.2 A felfuggesztési rendszer és mikodési modja szabadon valaszthato.
Kormanyoszlop

2.2.12.1 A kormanyzarat el kell tavolitani.

2.2.12.2 A kormanyoszlopra vagy szériaautébdl szarmazoé gylr6d6 elemet kell felszerelni, vagy csuklokkal kell
felszerelni.

Kormanymii

2.2.13.1 A kormanyzas rendszere és helyzete szabad, de kizardlag a kdzvetlen mechanikus kapcsolat engedélyezett
a kormanyzott kerekek és a kormanykerék kdzott.

2.2.13.2 A négykerék-kormanyzas tilos.
Gumiabroncsok és keréktarcsak
2.2.14.1 Az|. kategdria 2000 ccm alatti géposztalyaban a Hankook markaju gumiabroncs hasznalata kételezé.

2.2.14.2 A teljes kereket (teljes kerék = tarcsa + perem + felfujt gumiabroncs) barmikor mérve, annak bele kell férnie
egy U alaku idomszerbe. A mérést a gumiabroncs talajjal nem érintkez6 részén kell elvégezni.

2.2.14.3 Az idomszer mérete a motor henger(rtartalmanak figgvényében a kdvetkezd:

2.2.14.3.1. 1400 ccm-ig 9 coll;

2.2.14.3.2. 1400 ccm felett — 2000 ccm-ig 10 coll;

2.2.14.3.3. 2000 ccm felett — 2500 ccm-ig 11 coll; - 2500 ccm felett — 3500 ccm-ig 12 coll;
2.2.14.3.4. 3500 ccm felett 14 coll.

2.2.14.4 A tarcsa atmér&je nem korlatozott.

Uzemanyag

2.2.15.1 Az FIA Jfliggelék 252.9 el6irasainak megfeleléen.
Uzemanyagtartaly

2.2.16.1 Ha nem az eredeti Uzemanyagtartaly van beszerelve, akkor annak az FIA altal homologizalt, minimum FT3
1999 biztonsagi Uzemanyagtartalynak kell lennie, és meg kell felelnie a J flggelék 253. cikkely 14. pont
eléirasainak.

2.2.16.2 Az Uzemanyagtartalynak, a készenléti tartdlynak, az Uzemanyag-szivattyunak, valamint az
Uzemanyagellato-rendszer minden elemének a karosszéria burkolatatdl legalabb 30 cm tavolsagra kell
elhelyezkednie oldal és hosszanti iranyban, a vezetéfllkén kivil.

2.2.16.3 Az lzemanyagtartalyt és annak betdlté csovét el kell valasztani a vezetéfiilkétdl egy tlizbiztos valaszfallal,
vagy egy tovabbi burkolattal, amely mindkét esetben szivargasmentes, langbiztos és tzallo, és amely
megakadalyozza a lizemanyag utastérbe jutasat vagy a kipufogérendszerrel valo érintkezését.

2.2.16.4 Ha az Uzemanyagtartalyt a csomagtérben helyezik el és a hatso uléseket eltavolitjak, szivargasmentes,
langbiztos és tizallé valaszfallal kell az utasteret az lzemanyagtartalytdl elvalasztani.

2.2.16.5 Azon gépjarmiveknél, melyeknél az utastér (vezetéfillke) és a csomagtér egy teret alkot (hatchback
kialakitasu auto), a vezetéfiilke és a tartaly kozott lehetséges egy atlatszo, nem égheté miianyagbdl készilt,
nem szerkezeti valaszfal hasznalata.

2.2.16.6 Az lizemanyagtartalyokat megfeleléen kell védeni és rogziteni a karosszéridhoz vagy az alvazhoz.
2.2.16.7 Az uzemanyagtartalyban hullamzasgatlé szivacs hasznalata javasolt.
2.2.16.8 Az lizemanyag szivattylu(k) csak a motor miikddésekor és az inditasi folyamat alatt mikédhetnek.

2.2.16.9 30 liternél kisebb térfogatu, megfeleld szilardsagu, egyedi gyartasu Uzemanyagtartaly beszerelése
engedélyezett.
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2.2.17

2.2.18

2.2.19

2.2.20

2221

2.2.22

2.2.23

2.2.24

2.2.25

Uzemanyag-, olaj- és hiitéviztartalyok

2.2.17.1 Ezeket tlzfalakkal kell elszigetelni a vezet&fiilkétdl oly modon, hogy kildttyenés, szivargas vagy egy tartaly
meghibasodéasa esetén, a vezetéfilkébe ne juthasson be a folyadék.

2.2.17.2 Ugyanez vonatkozik az izemanyag-tartalyokra a motorhazzal és a kipufogérendszerrel szemben.

2.2.17.3 Az Uzemanyag-tartaly toltényilasanak fedele nem nyulhat a karosszéria burkolatan tul, és
szivargasmentesnek kell lennie.

2.2.17.4 Uzemanyag tarolasa az autéban tébb mint 10 Celsius-fokkal a kdrnyezeti hdémérséklet alatt tilos.
Biztonsagi bukdketrec

2.2.18.1 A Jfuggelék 253.8 cikkelyében eldirt médon kotelezd.

Utastér

2.2.19.1 A mdiszerfal eltavolithatd, cserélhetd.

2.2.19.2 A muszerfalat ugy kell kialakitani, hogy ne legyen éles, kiall6 része.

2.2.19.3 A vezet6fulkét a motorhaztdl és csomagtértdl elvalaszté tizfal kicserélhetd, illetve mddosithatéd. Az anyaga
ilyen esetben azonos vagy erésebb legyen, mint az eredeti.

2.2.19.4 Olyan alkatrészek beszerelése, amely az ilyen tlizfalak egyikére tamaszkodik, vagy azon athalad,
megengedett, feltéve, hogy ezek a vezetéfilkébe 20 cm-nél jobban nem nyulnak be (ennek mérése a
tlizfaltdl vizszintes iranyban torténik). Ez a lehetéség nem vonatkozik a motorblokkra, a kenési rendszerre,
a fétengelyre, vagy a hengerfejre.

2.2.19.5 Ezen tulmenden a padlézat médosithatd négy kerék hajtas kialakitasa céljabdl.
A vezetoiilés és rogzitése

2.2.20.1 A vezetbulésnek és beépitésének meg kell felelnie az FIA J fiiggelék 253. cikkely 16. pontjaban
foglaltaknak.

Biztonsagi 6v

2.2.21.1 Kotelezd legalabb hatpontos biztonsagi dvet felszerelni A biztonsagi 6vnek és rogzitésének meg kell felelnie
az FIA J fuggelék 253 cikkely 6. pont elirasainak.

2.2.21.2 AKkét vallpantnak kilénallé rogzitési pontokkal kell rendelkeznie.

2.2.21.3 Az oveket forgécsatos kioldérendszerrel kell felszerelni.

Padlézati sz6nyegek
2.2.22.1 A padldzati sz8nyegeket el lehet tavolitani.
Tizoltérendszerek

2.2.23.1 Beépitett automatikus rendszer hasznalata minden autdban javasolt. Kézi késziilék hasznalata kotelezé, a J
fuggelék 253. cikkely 7.3 pontja szerint.

Szélvéddk és ablakok

2.2.24.1 Ragasztott Uvegbdl vagy polikarbonat mianyagbdl kell készilniik, az ablakoknak is biztonsagi tvegbdl
vagy polikarbonat mianyagbdl kell lenniuk.

2.2.24.2 Amennyiben mianyagbdl készilnek, ezek vastagsaga 3 mm-nél kisebb nem lehet.

2.2.24.3 A gépatveviknek el kell utasitaniuk az olyan gépjarmiveket, amelyeknek rétegelt szélvédsi oly mértékben
karosodtak, hogy az a kilatast akadalyozza, és fenndll annak a valészinlisége, hogy az esemény soran,
tovabbi térést szenvednek.

2.2.24.4 Az lveg oldalablakokat és oldaliivegeket atlatszo féliaval ajanlott bevonni (ez az el6iras 2018.01.01-t8l
kotelez6) egyéb esetben atlatszd folia hasznalata engedélyezett, egyéb foliak hasznalatat a
versenykiirasban kell engedélyezni.

2.2.24.5 Pétldlagos, vagy nagyobb kapacitast ablakmoso tartaly felszerelése engedélyezett. Ezt a tartalyt kizarolag
csak a szélvédo tisztitasara lehet hasznalni.

Hatso vilagitas

2.2.25.1 Minden autét 2 db. piros fényl, kdédlampa tipusu hatsé lampaval kell felszerelni (minimalis megvilagitott
terlilet: 60 cm2, az egyes izzok min. 15 W teljesitményiiek), vagy 2 db. FIA altal homologizalt esélampaval
kell felszerelni.

2.2.25.2 A fényforrasoknak az aut6 eredeti féklampaival egyiitt kell miikddnilk, vagy azt helyettesiteniiik kell.
2.2.25.3 A hatso6 lampakat nem szabad a foldtél 1,50 m-nél magasabbra, illetve 0.5 m-nél alacsonyabbra felszerelni.

2.2.25.4 A lampaknak az autd hossztengelyére nézve szimmetrikusan, a kereszttengelyével parhuzamosan kell
elhelyezkednilk, és hatulrdl Iathaténak kell lennitik.

2.2.25.5 A LED-del felszerelt hats6 lampak engedélyezettek.
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2.2.26

2.2.27

2.2.28

2.2.29

2.2.30

2.2.31

2.2.32

2.2.33

Vonészem

2.2.26.1 EIl6l és hatul egyarant vonoszemeket kell felszerelni. A vondszemek az autod felulnézeti keriletén nem
nyulhatnak tul, és vildgossarga, piros, vagy narancssarga szinire kell festeni 6ket.

2.2.26.2 A vondszemeket oly modon kell felszerelni és jeldIni, hogy azok kdnnyen megtalalhatoak legyenek, és a
versenyauté vontatasara alkalmasak legyenek.

Potkerekek

2.2.27.1 Tilos.

Vizhiité

2.2.28.1 Tipusa és kapacitasa szabadon valaszthato.

2.2.28.2 Elhelyezése tetszéleges, feltéve, hogy nem nyulik be a vezetéfilkébe.

2.2.28.3 Tovabbi hitdventillatorok felszerelése megengedett.

2.2.28.4 Hitézsalu beszerelhetd, ez azonban nem eredményezheti a karosszéria megerdsitését.

2.2.28.5 A hiit6 légbearamlasi és légkiaramlasi felilete a karosszérian maximum olyan nagysagu lehet, mint a hiité
felllete.

Karosszéria - altalanos

2.2.29.1 Az eredeti karosszéria kils6 formaja és anyaga megvaltoztathato, figyelembe véve az aerodinamikai
eszkozokre vonatkozo eldirasokat.

2.2.29.2 A karosszéria maximalis szélessége (tlikrok nélkul) maximum 2000 mm lehet.
2.2.29.3 Ablaktorlék alkalmazasa tetszdleges, de legalabb egynek tdzemképesnek kell lennie.
Karosszéria - alvaz

2.2.30.1 A sorozatgyartasu f6 vazszerkezeteken és az alvazon valtoztatasok az MNASZ Technikai Bizottsagaval
tortént egyeztetés alapjan engedélyezettek.

2.2.30.2 Négy kerék hajtasra valo atalakitas céljabol a karosszéria modosithato , de a hozzaadott anyagoknak vas
tartalmunak, és a karosszériahoz hegesztettnek kell lennitk.

Karosszéria - ajtok, motorhazteté6 és csomagtértetd
2.2.31.1 Ezek anyaga és kialakitasa tetsz6leges.

2.2.31.2 Az ajtok zsanérjai és a zarszerkezet szabadon valaszthato, de mindkét oldalon kivulrél és belulrél egyarant
nyithaténak kell lennie.

2.2.31.3 A hatso ajtdkat lehet hegesztéssel rogziteni.

2.2.31.4 A motorhaz- és csomagtérteté zsanérjai, valamint zarszerkezetiik szabadon valaszthaté, de mindegyik ilyen
karosszériaelemet 4 ponton roégziteni kell, és kivilrdl térténd nyitasukat lehetdévé kell tenni.

2.2.31.5 Az eredeti zarelemeket el kell tavolitani.

2.2.31.6 A motorhaztetén szell6zényilasok alakithatdk ki feltéve, hogy ezek nem tesznek lathatéva mechanikai
alkatrészeket.

2.2.31.7 Lehet6ség van mind a négy ajté ablakainak nyitoszerkezetének eltavolitasara, vagy egy elektromos
ablakemel6 mechanikussal valé cseréjére.

Karosszéria - a vezetéfiilke szell6ztetése és fiitése

2.2.32.1 Engedélyezett egy vagy két szell6z6nyilas kialakitasa az auto tetején az alabbiak szerint:
2.2.32.2 maximalis magassag: 10 cm

2.2.32.3 az elmozdulas a tetd elsé harmadaban

2.2.32.4 zsanérok a hatso élen

2.2.32.5 ateljes nyitasi szélesség: 500 mm

2.2.32.6 A futérendszer kiszerelhet6.

Karosszéria — eliils6 aerodinamikai elemek

2.2.33.1 Szabadon vélaszthaté anyagu és a formaju elem, amelyet a kbvetkezdk hatarolnak:

2.2.33.1.1 az els6é kerekek tengelyén keresztiilmend fliggdleges sik, és az ajtdk nyildsanak als6 szélén
atmend vizszintes sik (J fliggelék 279-3. abra),

2.2.33.1.2 az auto teljes hossza,

2.2.33.1.3 elolrél, figgblegesen nézve az auté l6kharitéja plusz 10 cm.

2.2.33.2 Aldkharito és az alvaz kozott itkozési energiat elnyeld elemeket kell beszerelni.

2.2.33.3 A lékharitdban egy vagy tobb nyilas képezhet6 ki (az ajtdk nyilasanak alsé szélén athaladé sik felett), de az
igy kialakitott nyilasok 0sszes fellilete nem lehet tébb 2500 cm2-nél.
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2.2.33.4 Ezek a nyilasok nem bonthatjak meg a I6kharit6é szerkezeti egységét.

2.2.33.5 Az els6 aerodinamikai elemek minimalis vastagsaga 2 mm.

2.2.34  Karosszéria - hatso6 aerodinamikai elemek

2.2.34.1 A végeinek a karosszériahoz szilardan kell csatlakozniuk, és az auté tikrok nélkili maximalis szélességénél
nem lehet szélesebb.
2.2.34.2 Az elemek minimalis vastagsaga 2 mm.
2.2.35 Karosszéria - sarvédok
2.2.35.1 A ,séarvédd" fogalmanak meghatarozasa a J fliggelék 251.2.5.7 cikkelyének megfeleld.
2.2.35.2 A sarvédoék anyaga és formaja szabadon valaszthato.
2.2.35.3 Minden kiegészité sarvédéelem minimum 0,5 mm vastagsagu kell legyen.
2.2.35.4 A sarvéddk burkolatanak a kerekeket fednilk kell a kerlletik legalabb 1/3-an, az abroncs teljes
szélességében.

2.2.35.5 A sarvédbékbe hitényilasok készithetok.

2.2.35.6 A sarvédékbe megengedett mechanikai elemek beszerelése, de ezek semmiképpen nem hasznalhatok fel
a sarvédbék megerdsitésére.

2.2.36  Kilsé lampak
2.2.36.1 Eltavolithatoak, feltéve, hogy a karosszérian az ebbdl eredé nyilasokat befedik.
2.2.36.2 Minden ilyen boritasnal, egy 30 cm2 terlilet(i nyilas hlités szempontjabol szabadon hagyhato.
2.2.36.3 A boritasoknak 8sszhangban kell lennilik az auto eredeti sziluettjével.

2.2.37  Mechanikai alkatrészek
2.2.37.1 Semmilyen mechanikai alkatrész nem nyulhat tul az autd eredeti karosszérigjan, kivéve a sarvédok

belsejében.

2.3 HISTO CUP AUTOK

231 A bajnoksag versenyeire azok a Histo Cup turaautdk és GT autok nevezhetdk, amelyek 1958. januar 1. és 1986.
december 31. kozott kerultek homologizalasra, és megfelelnek a K fliggelék mindenkor érvényes eldirasainak.

232 A gépjarmiveknek rendelkezniik kell az adott évre érvényes MNASZ Technikai Bizottsag altal kiallitott Historic
gépkonyvvel és Historic Technikai Adatlappal, vagy érvényes HTP-vel.

2.3.3 A kulféldi versenyz6k esetében a gépjarmiiveknek a honos ASN altal kiallitott gépkonyvvel vagy érvényes HTP-vel
kell rendelkeznie.

24  HIVATALOS JELZESEK AZ AUTOKON — RAJTSZAMOK ES RAJTSZAMREKLAMOK

241 A zart karosszérias versenyautd mindkét oldali els6 ajtajan rajtszamok és rajtszamreklamok elhelyezésére egy 50 x
52 cm méretll, egységesen fehér szind fellletet kell biztositani.

242 A rajtszamreklam helye 2 darab 50 x 7 cm méreti reklamcsik a rajtszam felett és alatt.

2.4.3 Mindkét hatso oldalablakon (lehetéség hianyaban a hatsoé ablak folotti tetéiven) fel kell tintetni a versenyz6 licencen
szereplé nevét 6 és 10 cm koOzotti méretli, fehér szinl, Ariel betltipusu karakterekkel. A versenyzé neve el6tt
nemzetiségének zaszlajat is szerepeltetni kell.

244 A két oldalajtén 1 darab 30 x 7 cm méreti fellletet kell biztositani reklamok elhelyezésére.

245 Az elsd és hatso szélvedén reklamcsikok elhelyezését kell biztositani. Az elsd szélvédbcsik magassaga maximum 20
cm, a hatso szélvéddcsik magassaga maximum 8 cm lehet.

2.4.6 A rajtszam reklam és a szélvédd csikok, illetve az oldalajté és a I6kharitok 4 sarka a szakagi reklamok részére
fenntartott reklamfelllet.

247 A fentiektdl eltérést csak az AGYB engedélyezhet, az FIA Nemzetkdzi Sportkddex iranyelveinek figyelembevételével.

& TECHNIKAI SZABALYZAT - Il. KATEGORIA

3.1  ALTALANOS (lI: KATEGORIA)

3.1.1 A versenyautoknak meg kell felelniiik az FIA J fliggelék altalanos eléirasainak, az alabbi médositasokkal:

3.1.2 A Formula Renault Classe 2 csoportban csak a 2000-t61 2009-ig gyartott autdk kerlilnek értékelésre.

3.1.3 A 2010-tél gyartott Formula Renault autok a Classe 1 csoportban keriilnek értékelésre.
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3.1.4

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

Minimalis tomeg

3.1.4.1 A versenyauté minimalis témegének a versenyzdvel és felszerelésével a verseny teljes id6tartalma alatt
meg kell felelnie a kdvetkez6 értékeknek a hengerirtartalom fliggvényében:

3.14.1.1 1600 ccm-ig 510 kg;
3.14.1.2 1600 ccm felett- 2000 ccm-ig 560 kg.
3.1.4.2 Formula Renault
3.1.4.2.1 2000-2009-ig 565 kg
3.1.4.2.2 2010-2013-ig 585 kg
3.1.4.2.3 2014-2018-ig 585 kg
3.1.43 Formula3
3.1.4.3.1 2011-ig 540 kg
3.1.4.3.2 2012-2018-ig 550 kg
3.1.4.3.3 Toyota 3S-GE-SXE 10 motor esetén 580 kg
3.1.44 Formula4
3.1.4.4.1 T014 570 kg
3.1.4.4.2 T421 595 kg
Motor
3.1.8.1 A motor szabadon vélaszthato.
3.1.8.2 Wankel motorral szerelt szorzé: 1,4.
3.1.8.3 Felt6lt6 hasznalata esetén a szorz6 1,7.

3.1.8.4 Ha a kenbrendszer nyitott olajteknd-szell6zéssel van ellatva, ugy azt oly médon kell kivitelezni, hogy az olaj
egy minimum 2 literes felfogo tartalyba folyhasson, a tartaly atlatszo legyen, vagy figyelé ablakkal legyen
ellatva.

3.1.8.5 Egy olyan biztonsagi alkatrészt kell beépiteni, amely egy, a fojtdszelepen kivili rugd segitségével
valamennyi fojtészelepet elzarja a gazrudazat meghibasodasa esetén.

3.1.8.6 Formula3
3.1.8.6.1 Minden FIA homoldgizalt F3 motor esetében egy max. 26mm-es szlkité hasznalata kotelezd.
3.1.8.6.2 Kivételek:
3.1.8.6.2.1 Opel OPC : max. 27mm
3.1.8.6.2.2 Fiat FPT 2012 (F3 Italy) max. 31mm
3.1.8.6.2.3 Toyota 3S-GE-SXE 10 F3 Open max. 31mm
3.1.8.6.2.4 NEB Muigen Honda (British F3 Bajnoksagbol) max. 26.3mm
Er6atvitel
3.1.6.1 Nem korlatozott.
Fékek

3.1.7.1 Szabadon valaszthaték, azonban kételezé az egy pedallal mikodtetett kétkdrds hidraulikus fékrendszer,
amely az 0sszes kerékre hat.

3.1.7.2 A fékberendezés cséveinek barmely ponton térténé folyasa, vagy egyéb meghibasodasa esetén a pedalnak
még legalabb két kerékre hatasosnak kell lennie.

Felfiiggesztés

3.1.8.1 Az autét rugds felfiggesztéssel kell ellatni.

3.1.8.2 Afelfiggesztési rendszer és annak miikddési mddja szabadon valaszthaté.
Kormanyzas

3.1.9.1 A kormanyzas rendszere és helyzete szabad, de kizarélag kdzvetlen mechanikus kapcsolat engedélyezett
a kormanyzott kerekek és a kormanykerék kdzott.

3.1.9.2  Négy kerékkormanyzas tilos.

3.1.9.3 A kormanyoszlopra vagy szériaautébdl szarmazd gylir6dé elemet kell felszerelni, vagy csuklokkal kell
felszerelni.

Gumiabroncsok és kerekek

3.1.10.1 A Hankook gyartmanyu gumiabroncs hasznalata kételezé.
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3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

3.1.10.2 A szerelt kerék teljes szélessége a verseny folyaman soha nem haladhatja meg eldl a 12 coll, hatul pedig a
14 coll értéket.

3.1.10.3 Futamonként 1 garnitira gumi hasznalhaté. Egy rendezvényen belll a regisztralt gumiabroncsok
felcserélheték. A gumiabrocsok a technikai atvételen regisztralasra kerllnek, Uj és hasznalt gumi is
regisztralhato.

Uzemanyag
3.1.11.1 Az FIA J fuggelék 252 cikkely. 9. pontjainak megfeleléen.
Uzemanyagtartaly

3.1.12.1 A tartalyt szivargasmentesen kell kialakitani, valamint biztositani kell, hogy az Gizemanyag ne juthasson az
utastérbe, vagy kozvetlenul ne érintkezhessen a kipufogd-rendszerrel.

3.1.12.2 Az uzemanyagtartalyokat megfelel6en kell védeni és rogziteni az alvazhoz.
3.1.12.3 Az uzemanyagtartalyban hulldmzéasgatl6 szivacs hasznalata javasolt.

3.1.12.4 Az lizemanyag szivattyl(k) csak a motor mikodésekor és az inditasi folyamat alatt mikddhetnek. Ajanlott
golydsszelepekkel felszerelni az izemanyag rendszert, hogy a rendszer sériilése esetén megakadalyozzak
az Uzemanyagfolyast.

3.1.12.5 Betdlté cs6é nem loghat ki a karosszériabdl.
3.1.12.6 Csak az FIA altal homologizalt izemanyagtartaly hasznalhato.
Uzemanyag-, olaj- és hiitéviztartalyok

3.1.13.1 Ezeket tlizfalakkal kell elszigetelni a vezetéfiilkétdl oly modon, hogy kildttyenés, szivargas vagy egy tartaly
meghibasodasa esetén, a vezetéfillkébe ne juthasson be a folyadék.

3.1.13.2 Ugyanez vonatkozik az tizemanyag-tartalyokra motorhazzal és a kipufogérendszerrel szemben.

3.1.13.3 Az lizemanyag-tartaly toltényilas fedele nem nyulhat a karosszéria burkolatan tul, és szivargasmentesnek
kell lennie.

3.1.13.4 Uzemanyag tarolasa az autéban tébb mint 10 Celsius-fokkal a kdrnyezeti hémérséklet alatt tilos.
Biztonsagi bukokeret
3.1.14.1 Legalabb két keretet kell a versenyautdkon elhelyezni.

3.1.14.2 Az els6 szerkezetnek a kormanykerék elétt kell lennie 25cm-nél nem nagyobb tavolsagban elérefelé, és a
kormanykerék felsé szélével legalabb azonos magassagban kell lennie.

3.1.14.3 A masodik szerkezet legalabb 50cm-rel legyen az els6 mogott, és elegendé magassagunak kell lennie az
els6é szerkezet fels6 pontjatdl kiinduld, a gépkocsiban normal médon Ul6 vezeté sisakja felett 5cm-re
elhaladé egyeneshez.

3.1.14.4 A masodik szerkezet minimalis magassaga a vezetd gerince mentén futd6 egyenes mentén az (lés alsé
részétdl mérve legalabb 92 cm legyen.

3.1.14.5 A masodik kerethez a tetejétdl indulva hatrafelé haladd vizszintessel legfelijebb 60 fokos szbget bezard
tdmasztot kell elhelyezni.

3.1.14.6 A keretek belsejében az oldalak két fiiggbleges pillére kdzott mért szélesség legalabb 38 cm legyen. A
mérést az Ulés alsé részétdél 60 cm magassagban kell végezni, a vezetd gerincét kdvetd merdleges vonal
mentén.

3.1.14.7 A keretek és tamaszt6(k) minimalis kiils6é atméréje 35mm legyen, legaldbb 2mm-es falvastagsaggal.
3.1.14.8 2 tamaszt6é hasznalata esetén 26mm lehet a tamasztok kilsé atmérdje.
3.1.14.9 A felhasznalt anyagoknak minimalisan meg kell felelnie a J figgelék 253. cikkely 8.3 pontjaban leirtaknak.

3.1.14.10 A fentiektdl eltéré kereteknek a J fliggelék 275. cikkely 15.2.3 pontjaban leirtakat kell teljesiteni, és az FIA-
nak, vagy az FIA altal elismert gyarténak a megfelel6sséget igazolni kell.

A vezetéiilés rogzitése
3.1.15.1 Ajanlott az FIA homoldg Ulés hasznélata és a J fiiggelék 253 cikkely 16. pontjanak megfelel rogzités.
Biztonsagi 6v

3.1.16.1 Kotelezd legalabb hatpontos biztonsagi 6vet felszerelni, amely megfelel a J fiiggelék 253 cikkely 6. pont
eléirdsainak.

3.1.16.2 A két vallpantnak kilonallé rogzitési pontokkal kell rendelkeznie.
3.1.16.3 Az Oveket forgécsatos kioldérendszerrel kell felszerelni.
Tizoltérendszerek

3.1.17.1 Beépitett automatikus rendszer hasznalata kételez6, melynek meg kell felelnie a J figgelék 253. cikkely 7.2
pontjanak.
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3.1.18

3.1.19

3.1.20

3.1.21

3.1.22

3.2

Aramtalanité kapcsolé

3.1.18.1 Minden autét fel kell szerelni egy szikramentes kivitelli kapcsoloval, ami az 6sszes aramkort megszakitja,
és a motort ledllitja. A kapcsolonak az auté belsejébdl valamint kivilrél is mikodtethetének kell lennie.

3.1.18.2 A mikodtetdt kék alapon fehér szegélyd, legalabb 12cm-es oldali haromszdgben, piros szini villam jellel
kell jeldlni.

Hatso vilagitas

3.1.19.1 Minden autét 1 db piros fényd, kodlampa tipusu hatsé lampaval kell felszerelni (minimalis atvilagitott terdlet:
60 cm2, az izzék minimum 15 W-osak) vagy FIA altal homologizalt es6ldampaval (utobbi er6sen ajanlott).

3.1.19.2 A lampat a versenyauto6 hatuljan kézépen kell elhelyezni.

3.1.19.3 A LED-del felszerelt es6lampa engedélyezett.

3.1.19.4 A lampat a versenyzdnek a versenyautdban Ulve (bekotott dvvel) kell tudnia kapcsolni.
Vonészem

3.1.20.1 Minden versenyautét fel kell szerelni vontatasi- és emelési ,szemmel”. Ezeket ugy kell elhelyezni, hogy a
versenyautét lehetéség legyen eldlr6l és hatulrél vontatni, valamint emelni. A vondszemek az auto
fellilnézeti kertiletén nem nyulhatnak tul, és vildgossarga, piros, vagy narancssarga szinire kell festeni 6ket.

3.1.20.2 A vondszemeket oly médon kell felszerelni és jeldlni, hogy azok kdnnyen megtalalhatoéak legyenek.
Karosszéria - alvaz

3.1.21.1 Véglegesen ki kell alakitani, nem lehet semmiképpen félig elkésziilt, és nem tartalmazhat éles kiugré
részeket. Maximalis szélesség (felszerelt kerekekkel) 1850 mm.

Visszapillanto tiikrok

3.1.22.1 Mindkét oldalra fel kell szerelni, a minimalis tlkrozési felulet egyuttesen nem lehet kevesebb 90 cm2-nél.

HIVATALOS JELZESEK AZ AUTOKON — RAJTSZAMOK ES RAJTSZAMREKLAMOK

321

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

Formaautdkon legalabb 28 cm magassagu és legalabb 5 cm vastagsagu rajtszamot kell megjeleniteni a versenyauto
orr-részén és a hatsoé szarny két oldalan (ennek hianya esetén a versenyauté hatso két oldalan).

Az els6 szarnyon 1 darab 30 x 10 cm méret(, a hatsé szarnyon 1 darab 60 x 10 cm méret( fellletet kell biztositani
rekldamok megjelenitésére.

A Formula Renault csoportba tartozé autdkon az orrkiipon és a hatsé szarnyon egy 60 x 10 cm méretl fellletet
szukséges biztositani reklamok elhelyezésére.

A formaautdkon meghatarozott els6- és hatsé szarny reklamfelllete a szakagi reklamok részére fenntartott
reklamfellilet.

A fentiektdl eltérést csak az AGYB engedélyezhet, az FIA Nemzetkdzi Sportkddex iranyelveinek figyelembevételével.

4.  TECHNIKAI SZABALYZAT - SWIFT CUP EUROPE / V. KATEGORIA

4.1

SWIFT CUP EUROPE: 1. SZAMU MELLEKLET SZERINT
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5. SZABALYZAT - LOTUS CUP EASTERN EUROPE / VIl. KATEGORIA

51  ALTALANOS (LCEE)
511 A jelen Technikai Szabalyzat alkalmazasa soran az alabbi elveket kell kiildndsen figyelembe venni:
5.1.2 Az auténak mindenben meg kell felelnie a szériaallapotnak, kivéve azokat a valtoztatasi lehetdségeket, melyeket a
jelen szabalyzat megenged.
513 Minden, ami nincs engedélyezve (azaz eltérések, valtoztatasok, kiegészitd megmunkalasok), annak alkalmazasa
kifejezetten tilos.
5.2  HIVATALOS JELZESEK AZ AUTOKON - KOTELEZO REKLAMOK
5.2.1 A kotelez6 reklamok (autd, illetve versenyfelszerelés) a kupasorozat prométerének korleveleiben keriinek
meghatarozasra. A kotelez6 reklamokat minden indulénak kételez6en viselnie kell az el6irasok szerint.
5.2.2 ﬁ kupasorozat promotere minden év aprilis 20-g koteles a kotelezé reklamokra vonatkozé eléirasokat nyilvanossagra
0zni.
5.3 CSOPORTOK MEGHATAROZASA
53.1 Az alabbi csoportok kulonulnek el:
5.3.1.1 Production Class: Lotus Cup Europe Production Car Class
5.3.1.2 211 Class: Lotus Cup Europe 211
5.3.1.3 V6 Class: Lotus Cup Europe Evora
5.3.1.4 Open Class: egyéb motoros Lotus Exige és Lotus Elise
5.3.1.5 GT5: Lotus Elise 1,6 Sport
5.3.1.6  Free: Lotus Elise 1,6 Sport, mas tipusu eréforrassal szerelve
5.3.1.7 Cup 210 Class
5.3.2 A csoportok technikai meghatarozasa a Lotus Cup Europe versenysorozat hatalyos szabalyai alapjan értendéek, az
alabbi eltérésekkel:
5.3.3 Open class:
5.3.3.1 Kerekek: méretik eldl maximum 7J16, hatul maximum 8,5J17. Magnéziumkerék hasznalata tilos;
5.3.3.2 SZABALYZAT — LOTUS CUP EASTERN EUROPE / VII. KATEGORIA
5.3.3.3  Gumiabroncsok: Avon ZZR, eldl 195/50 R16, hatul 225/45 R17
5.3.3.4 Maximalis suly/l6er6 arany: 3.5 kg/LE, vezetdvel.
5.3.3.5 Motor: a gyari Toyota és Rover gyartmanyu motorokon kivil mas gyarté motorja is hasznalhaté.
5.3.3.6  Feltdltés: a feltoltés tipusa szabadon valaszthato.
5.3.4 Cup 210 class:

5.3.4.1 Az alabbi felsorolasban nem szerepl alkatrészek nem cserélheték vagy médosithatok.
5.3.4.2 Kerekek: kerékméret eldl legfeljebb 7J16, hatul legfeljebb 8,5J17. Magnéziumkerék hasznalata tilos.
5.3.4.3 Gumiabroncsok: Avon ZZR eldl 195/50R16, hatul 225/45R17.

5.3.4.4 Saly: minimum suly = 750 kg (versenyzé nélkil, lUzemanyag nélkil, de menetkészen). Tilos
visszakonnyiteni, majd felsulyozni az autét, kivéve a jobb elsé (lés helyére rogzitett ballaszt sulyt.

5.3.4.5 Motor:

5.3.4.5.1 Toyota 2ZZ-GE gyari kivitelben (gyari kivitelnek szamit minden olyan utangyartott alkatrész is, amely
méreteiben megfelel a gyarinak). Maximalis suly/Iéeré arany 3.5 kg/WHP (méréskor a keréknyomas
maximum 2 BAR).

5.3.4.5.2 széria szivosor, pillangdszelep, ledml6, széria befecskendezd
5.3.4.5.3 specialis bevonatok (pl. teflon/keramia) hasznalata tilos.
5.3.4.5.4 gyari lendkerék, kuplungszerkezet, a tarcsa szabad.
5.3.4.5.5 maximum fordulatszam = 8500 RPM.
5.3.4.5.6 légsziiré: CAl szabad, airbox tilos.

5.3.4.6 Valto: széria C6XX.

5.3.4.7 Végattétel: szabadon valasztott, Sper engedélyezett.

5.3.4.8 ECU, vezetékkoteg: szabad.
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6. Miiszaki kiegészitések a ,,BMW 325 2018” nemzeti homologizaciéjahoz

6.1 Hiitoé: szabad.

6.2 Log: AIM, kételezé.

6.3 Csapagyak: keramiacsapagyak hasznalata tilos (mindenhol).

6.4 Kipufogé rendszer: gyari leémlé, minden tovabbi alkatrész szabadon valasztott. Bandazsolas, keramiabevonat
engedélyezett. Max db. érték az ide vonatkozo szabalyoknak megfeleléen.

6.5 Futomii: legfeljebb 2 utas lengéscsillapitd, csonkallvany gyari Elise/Exige (d6lés modosithato). Fulkébdl allithato,
illetve aktiv futdbmi tilos. Kormany G-szem atalakitas engedélyezett. Szilentek, stabilizatorok, rugok (segédrugdk)
szabadon valaszthatdéak. Nyomtav szélesség el6l maximum 1740mm, hatul maximum 1820 mm.

6.6 Magassag: a tengelyek kéz6tt minimum 100 mm (csavarfejek nélkil), elétte és mogoétte minimum 80 mm. A
magassag mérésekor a vezetének az ulésében kell llnie.

6.7 Kiils6 megjelenés: barmilyen Iétezd Elise / Exige karosszéria, extra légbedmlék kialakitds nem engedélyezett. A
hatso diffizor szabadon valasztott, de tullégasa nem lehet tébb mint 50mm. A karosszériaelemek lehetnek
utangyartottak, anyaguk nem korlatozott.

6.8 Kiporgésgatlo: szabad.

6.9 Fékek: a tarcsa és a munkahengerek szabadon valasztottak, de csak acéltarcsa megengedett. ABS szabad, de csak
ha nem allithaté. Féker6 eloszto szabad.

6.10 Uzemanyag: csak kozforgalmi benzinkuton kaphatd, maximalisan 102 oktanszdmu benzin hasznalhato.
Adalékolasa, ethanol hozzaadasa tilos.

6.11 Kormanymii, pedalok: szabadon valasztott.

6.12 Motortarték: szabadon valasztott, de a motor helyzete (pozicidja) az alvazhoz képest nem valtoztathaté.

6.13 SPECIALIS ELOIRASOK

6.14 Hivatkozas

6.14.1 A Lotus Cup Eastern Europe Technical Regulations szabalyzat rendelkezéseit kell figyelembe venni, az alabbi
kiemelésekkel:

6.15 Gumiabroncs

6.15.1 Csak a versenysorozat promoétere altal forgalmazott Avon ZZR tipusti gumiabroncs hasznalhato, kivétel az Exige V6,
Evora, Open csoportokban.

6.15.2 A gumiabroncsok melegitése tilos.

6.15.3 A gumiabroncs belseje (a kerékpant és a gumiabroncs bels6 része kozotti tér) csak levegbvel tolthetd meg.

6.15.4 A verseny idéméré edzésén és a futamokon csak a versenysorozat prométerétdl vasarolt Avon ZZR tipusu
gumiabroncs hasznalhatd, az Open csoport kivételével.

6.16 Utastér, karosszéria és egyéb berendezések

6.16.1 A bels6 kamerak haszndlata a sportszabalyzat rendelkezései szerint el8irt.

6.16.2 2 kg minimalis toltésulyu tlizolt6 készilék hasznalata kotelezd, a J fliggelék 253. cikkely 7.3 pontjanak megfeleléen.

6.16.3  Aramtalanité hasznalata kételezé, a J fiiggelék 253. cikkely 13. pontjanak megfelel6en.

6.17 MEGJELENES:

6.17.1 A jarm{ kils6 megjelenését nem szabad megvaltoztatni! Mind a négy fényszérénak és az iranyjelzéknek az eredeti
helyén kell lennitk. A tompitott fényszdérénak és az iranyjelzének mikodéképesnek kell lennie. A fényszorok livege
polikarbonattal (makrolonnal) helyettesithetd, a diszkeretnek és a tartérésznek azonban az eredetinek kell maradnia.
A hitérostély formajan nem szabad valtoztatdsokat végezni — a miianyag bordaknak eredeti allapotukban kell
meglennidk.

6.17.2 A jarmiveknek miszakilag és optikailag kifogastalan allapotban kell lenniik és meg kell felelnilik a szériamodellek
szinvonalanak. A sorozat rendezéi fenntartjdk a jogot, hogy a meghatarozott szabvanynak nem megfelel6 jarmiveket
eltiltsék a starttol. A jarmiveken nem szabalyszerlien elhelyezett matricak (rendezdi reklam) az értékelésbdl vald
kizarashoz vezethetnek.

6.18 KAROSSZERIA:

6.18.1 Az eredeti kiils6 méreteket meg kell tartani. A motorhazburkolat és csomagtérfedél késziilhet aluminiumbdl vagy

(Uvegszalas) mlianyagbdl, az ajték és a sarvéddk azonban nem. A diszlécek eltavolithatéak. A BMW M-Techik I-es és
ll-es csomag elemei hasznalhatéak, ugyanigy az elsé M3 hatsé spoiler — nem allithatd és kiegészité él nélkil.
Kiegészité spoilerek vagy aerodinamikai segédeszkdzok (szarnyak, fenék, tartok, terel6k, splitter) hasznalata
kifejezetten tilos. Az eredeti I0kharitok hasznalata kotelezd, vagy annak Uvegszalas mianyagbol késziilt masolata,
azonban az NFL modell esetén (1987-t6l) konnyithetéek. A VFL modellek (1987-ig) I6kharitéi készllhetnek Uvegszal
erdsitési mianyagbdl, optikailag és formailag azonban 100%-ban meg kell felelnitik az eredetinek. A VFL modellek
esetén hasznalhatdk az NFL-I6kharitok is.
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6.18.2

6.18.3

6.19

A karosszéria és a I6kharitok nem lyukaszthatoak at, nem vaghatéak ki vagy nem tavolithatoak el. Szell6zényilasok
vagy lyukak a I6kharité alatt, illetve az olajhiité feletti terleten megengedettek. A kéténylemeznek szintén gyarinak
kell maradnia, nem vaghato. A csomagtartd hatso falanak és a csomagtarté aljanak (pétkeréktartd mélyedés) eredeti
allapotaban kell maradnia. A 325i Cabrio modell erésit6é lemezeit az elsé tengely terlletén szabad hasznalni.

A bukoketrecnek meg kell felelnie minimum az FIA 1995-re érvényes el6irasainak, azonban csak hat ponton (4x
padlolemez és 2x hatso kerékdob) csavarozhatd vagy hegeszthetd 6ssze a karosszériaval. Az els6 és hatso
tornyoknal tilosak a kitamasztasok. A gyartd beépitési utasitasait be kell tartani. A pil6ta fejének terlletén a FIA altal
engedélyezett boritast kell elhelyezni a bukoketrecen.

FUTOMU:

6.19.1

6.19.2

6.19.3

6.20

Az eldl és hatul allithaté magassagu lengéscsillapitok (két aton allithatd — huzé és nyomé fokozat) megengedettek. A
tengelyek csuklos pontjai semmiképpen nem valtoztathatéak meg. El6l a toronycsapagyak lehetnek allithatéak a
kerékdélés és utanfutas allitasahoz. Minden egyéb csapagy készllhet gumibdl, mianyagbdl, teflonbdél vagy
aluminiumbdl. A kicserélt futémiialkatrészek méretei valamint beépitési helyzete felelien meg a szérianak.

A hatsé lengbkar szilentnél lehet excenteres csavart hasznalni, hogy a nyomtav és délésszog valtozasokat korrigalni
lehessen. A leng6karok helyzete és minésége feleljen meg a szérianak. A stabilizatorok feleljenek meg a szérianak. A
stabilizatorok kikothet6ek.

A sebességvalté kar atalakithaté. A motor-, valté- és differencialmi tartd bakok lehetnek fémbdl. Toronymerevité
hasznalata eldl és hatul engedélyezett.

FEKEK:

6.20.1

6.21

A fékek mérete nem térhet el az eredetitél. Az N csoport szabdlyzata szerint teljes, rovatkazott vagy lyuggatott
féktarcsak hasznalata NEM engedélyezett. A fékbetétekre vonatkozdan nincs megkétés. Rugalmas acél fékcsovek,
féklevegbztetd csovek és tartdlemezek hasznalata engedélyezett. Féker§ szabalyozd szelepek ill. vezérlék (elsé
tengely/hatsé tengely) hasznalata az utastérben megengedett.

UTASTER:

6.21.1

6.22

Az eredeti Ulések, szigetel6 anyagok, stb. eltavolithatéak. A miszerfalnak meg kell maradnia.Az eredeti miszereket
kell hasznalni, az olajnyomas, olajhémérséklet és vizh6mérséklet mérésére szolgald miszerek kiegészitheték.Minden
multifunkciés miszer hasznalata, amelyekkel menet kbzben telemetrikus adatok ( futom( adatai, motor, G er6 stb.)
rogzithetdk és elemezhetok, kifejezetten TILOS. Az elsé ajtoburkolatoknak meg kell lenniiik, azonban mas anyagboal,
pl. aluminiumbdl is késziilhetnek.

SZELVEDOK:

6.22.1

6.22.2
6.23

4 mm vastagsagu mianyag szélvédék hasznalata engedélyezet (lexan vagy makrolon - a plexiliveg nem!). A
szérialivegek hasznalata esetén az oldalablakokat bellilrél biztonsagi féliaval kell ellatni. A mianyag szélvédbéket az
eredeti szélvédbkkel megegyez6 modon kell beépiteni (szegecsek ill. ragasztdészalagok hasznalata nélkdl). A
szélvédb szellbztetésére szolgald ventilatort be kell épiteni, és annak mikoddképesnek kell lennie. A szélvéddnek
kotelez6en ragasztott tGvegbdl kell lennie. A 325 Touring modell esetében a csomagtérfedél lvegszalas anyagbdl
készllhet, az Uvegezése pedig makrolon, vagy lexan anyaggal helyettesitheté.

Az ablakemel§ eltavolithatd. Kisméret(, elcsusztathaté makrolon/lexan oldalablak beépitése engedélyezett.

UZEMANYAGTARTALY ES UZEMANYAG-ELLATAS:

6.23.1

6.24

A BMW széria Uzemanyagtartélyai az eredeti helyre épitendék be. A széria izemanyag tartalyt robbanasvédelemmel
kell ellatni (hab vagy aluminiumszdévet — pl.: Explo 10). Az eredeti tartaly esetén az egyik oldal levalaszthaté. A FIA
altal elfogadott biztonsagi tartalyok az N csoportra vonatkozo el6irasok szerint szintén engedélyezettek. Az eredeti
tartaly helyett takarélemez helyezhet6 el. Az utastér felé burkolatnak kell lennie. Viszont beépitheté a csomagtérbe
maximum 30 literes egyedi tank szintén robbanasvédelemmel elldtva, amennyiben nem a gyari fél tank van
hasznalatban. Catch tank és 2 db (izemanyag szivattyl hasznalata engedélyezett.

BENZINNYOMAS SZABALYOZO:

6.24.1

6.25

Csak eredeti benzinnyomas szabalyozé hasznalhato, mely az ellenérzést kévetéen adott esetben eredeti BMW
alkatrészre cserélendd. Maximalis tzemanyag nyomas 3 bar.

HUTG:

6.25.1

6.26

A nagyobb hiité (de csak ami E30 szériaban volt beépitve pl:324td) beépitéséhez a belsé karosszéria lemezének
elemei kivaghatok ill. felhasznalhaték. Egyedileg gyartott olajhiité hasznalata engedélyezett, de nem nagyobb
fellileten mint a gyari olajh(ité fellilete. A hatsé tengely hiitése kifejezetten tilos. Csak a BMW 325i vagy 320i modellek
differencialmi-fedélét szabad alkalmazni, M3 vagy Z3 alkatrészeket nem.

SEBESSEGVALTO:

6.26.1

6.26.2

Széria 5 sebességes valté hasznalhato. A 325i (Getrag 260-as) tipus 5 sebességes valtd hasznalhatéak. A 4.
sebesség attétele 1.0, az 5. sebesség attételének 0,81, 0,82 vagy 0,83 kell lennie.

Minden mas sport- ill. versenyvalté (1. sebesség balra hatul) és/vagy 1,0 attétell 5. fokozatban) valté hasznalata tilos.
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6.27 HATSO TENGELY:

6.27.1 A 3,91 hatsétengely attétel differencialmii-zarral és 8 lammellaval megengedett. Alkalmazhatéak nagy hazas (188-as
tipus) és kis hazas differencialmivek is (168-as tipus). Minden mas attétel (4,1 - 4,27 - 4,45) és differencial tipus ( pl:
Drexler sperr ) kifejezetten tilos.

6.28 SULY:

6.28.1 Az egységes tdmeg, beleértve a vezetét teljes versenyruhazatban, sisakkal és HANS-rendszerrel: 1.050 kg.

6.28.2 Az eldirt sulyt mindenkor be kell tartani, ezt a szabad- és id6mérbéedzéseken, valamint verseny utan rendszeresen
ellenérzik.

6.29 KIPUFOGO:

6.29.1 A jarmivek REMUS kipufogérendszerrel - kényok, csé és dupla cs6é végdob - indulhatnak. Ez a specidlisan a
Challenge szamara gyartott berendezés a REMUS cégnél, a Dr. Niederdorferstrale 25, A-8572 Barnbach cimen
szerezhet6 be.

6.29.2 A megrendeléseket kérjik a wolfgang.pernter@remus.at e-mail cimen vagy a +43 3142 6900 szamu faxon leadni.

6.30 GUMIABRONCS:

6.30.1 A gumiabroncsok melegitése szigoruan tilos.

6.31 NYOMTAV, KEREKDOLES:

6.31.1  Mivel a tengelyeket — a rugostagok, a lengéscsillapiték és rugok kivételével — az N csoportra vonatkozo el6irasok
szerint kell kialakitani, a nyomtavra is meghatarozott méret vonatkozik.

6.31.2 A nyomtav mérésének leegyszerisitése érdekében nyomtavmérd készuléket készitettek, amely a nyomtavot a jobb
oldali kils6 felniperemtél a bal oldali kiilsé felniperemig — a felniperem kézepének legalsé pontjan — méri.

6.31.3 A kovetkezd nyomtavok érvényesek maximalis értékként: Elsé tengely: 1695 mm + tlirés 5 mm
6.31.4  Hatso tengely: 1685 mm + t(irés 5 mm

6.31.5 A kovetkezd dblés szdgek érvényesek maximalis értékként:

6.31.6  Els6 tengely: 4°

6.31.7 Hatso tengely: 4°

6.31.8 A jarm(veknek a rendezvény minden idépontjaban ezeken a maximalis értékeken belll kell maradniuk.

6.32 MOTOR:

6.33 Engedélyezett médositasok ill. atalakitasok (a megadott atalakitasi hatarok betartasa mellett):
6.33.1  Alégtdmegmérd elbtt az eredeti légsziir6hazat kell hasznalni cikkszamu levegdszirdvel.

6.33.2 ,Haromsoros” motorkabel-koteget kell hasznalni ami a szezon elején plombalasra kerdl.

6.33.3  Menetirany szerinti jobb oldalra utélagosan novelt olajtekné hasznalata megengedett.

6.33.4 Az Iokettérfogatra vonatkozé szabaly szerinti max. 2525 ccm (3. tulméret) hengerirtartalmd 325i M 20 szériamotor
hasznalata engedélyezett. V = 0,7854 x b2 x s x n - V = {rtartalom cm3-ben / b = furat cm-ben / s = I6ket cm-ben/ n =
hengerek szama

6.33.5 Ennek megfeleléen a motorblokk kévetkezd teriiletei alakithatok at:

6.33.6 A hengerfej felé es6 fellilet megvaltoztathatd, ennek soran a feltlintetett minimalis méretet be kell tartani: A széria-
méret 266 mm, a megengedett minimalis méret 265,85 mm.

6.33.7 A hengerek fotéfelliletét a legnagyobb megengedett furasi értékig szabad felfurni és hoénolni. A maximalis
dugattyuszélesség 84,5 mm.

6.33.8  Fétengely: Eredeti BMW M20B25 forgattyls tengely 75 mm lokettel. A fétengely csak a csapagynal a 2. alsé
mérethatarig (max. 0,5mm) munkalhaté meg. A fétengely kiegyensulyozasa megengedett, a minimalis sulyt be kell
tartani.

6.33.9  Lendkerék: Az eredeti lendit6 tdmeg levehetd. Az eredeti kuplung nyomolapot ezen kell régziteni. Mas anyagok, pl. az
aluminium hasznalata nem megengedett. Megszabott also sulyhatar: 6 kg.

6.33.10 Hengerfej: Az M20B25 motor 125 mm magassagu széria hengerfejének hasznalata engedélyezett. A hengerfej
magassagan a kovetkezdkben a szelepfedél-tomités fellilete és a hengerfej-tomités felllete kozotti méret értendd.

6.33.11 A hengerfej sikkoszorulése megengedett: 124,7 hengerfej-magassagig alkalmazhaté 1,75 mm préseletlen
magassagu hengerfejtomités (préselt magassaga tehat 1,65 mm).

6.33.12 Hengerfejtdomitésnek gyari vagy Reinz hasznalhatd, az egyszer(ibb ellendrzés végett.

6.33.13 Ha a hengerfej magassaga nem éri el a 124,7 mm (tehat pl. 124,65mm) értéket, akkor 2,05 mm préseletlen
magassagu javitd tomitést (préselt magassaga 1,95 mm) kell beépiteni. A hengerfej megengedett legkisebb
magassaga 124,4 mm. Ez alatt a hengerfej-magassag alatt a hengerfej mar nem hasznalhaté.
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6.33.14 A hengerfej be- és kieresztései nem munkalhatéak meg.

6.33.15 A hengerek legnagyobb kompresszié értéke: bar.

6.33.16 Utangyartott hengerfej hasznalata engedélyezett, de hasznélata esetén annak mérete felelien meg az eredeti BMW
hengerfej ismertetett méretének.

6.33.17 A szelepek és a szelepfészkek utancsiszolasa és utanmarasa megengedett. A szelepszar atméréje min. 7 mm.

6.33.18 Kartergaz: ha a motorbdl tavozd levegbt a szabadba vezetik, akkor az esetleges g6zoket és folyadékokat egy,
legalabb 2 liter térfogatu tartalyban kell felfogni.

6.33.19 Széria befecskendezés légtomegmérdvel.

6.33.20 Széria benzinnyomas szabalyoz6: Bosch 0280 160 249, BMW Nr. 13 53 1 722 040

6.33.21 M20B25 széria motor - motorblokk: A fétengely athelyezése - fécsapagyon furatok kialakitasa tilos.

6.33.22 Eredeti, ,H75” jeloléssel ellatott BMW M20B25 széria fétengely hasznalhatd. Maximalis l16ket: 75mm. Alsé sulyhatar:
21400 gramm = 21,4 kilogramm fétengely-csapagy: A fécsapagynak és a hajtékarcsapagynak szabvanyméretiinek
kell lennie. A csapagy fellletének csdkkentése nem megengedett.

6.33.23 Fétengely ékszijtarcsa gyari vagy utangyartott ami szintén gyari adatokkal kell rendelkeznie. Megmunkalasa tilos.

6.33.24 Alsé sulyhatar: 2600 g (+/- 20g )

6.33.25 Verzérmitengely: Az eredeti, gyartdi jeldléssel (bedntétt BMW cégjelzés) ellatott K jelolési BMW széria
vezérmitengely, vagy Febi utangyartott vezérmitengely engedélyezett, ennek azonban meg kell felelnie az eredeti,
tiréshatarral megadott méretnek. Minden megnevezett vezérmitegelyre érvényes: A bltydk-emelés és bltyok-
emelkedés tekintetében az FIA N-5292 homologizacio érvényes.

6.33.26 Az M20B25 motor széria hajtokarjanak hasznalata engedélyezett. A hajtokart nem szabad megmunkalni. Mas
gyartok, ill. mas BMW motorok (pl. M50,...) hajtokarjainak hasznalata tilos. Hajtékar hossza: a hajtékarcsapagy furata
és a dugattyucsapszeg furatanak kdzepe kozotti tavolsag 135 mm (+/- 0,21mm)

6.33.27 A hajtokar minimalis sulya: hajtékarcsapagy nélkil de dugattydcsapszeg-hivellyel 625 g (+/-5 g).

6.33.28 Dugattyuk: Az M20B25 motor széria dugattytja engedélyezett, maximalis sirités: 9,4: 1. A dugattyikat nem szabad
megmunkalni. A dugattydcsapszeg megmunkalasa minden formaban tilos. A dugattyugyiriknek meg kell felelnitk a
szérianak, és felszerelt allapotban kell lennitik. Mas kialakitas, pl. gapless gylr( alkalmazasa tilos.

6.33.29 Szelepvezérlés: Eredeti méretli széria szelepek, széria szeleprugok (dupla kivitel), széria szeleptanyér, széria
szelepemel6, széria szelepemeld tengelyek. Széria alatt a kdvetkez6 értendd: az alkatrészeknek meg kell felelnitk az
eredetinek, igy mas alkatrészgyartétdl is szarmazhatnak (utangyartott). A szar alakja lehet kipos vagy egyenes.

6.33.30 A szivészelep maximalis atméréje: 42mm A kifuvészelep maximalis atmérdje: 36mm.

6.33.31 Széria dugattyd (max. 3. tulméret, 84,5 mm) hasznalhatd, max. slrités: 9,4:1. A dugattydkat nem szabad
megmunkalni (lecsavarni a siritési arany ndvelése érdekében), stb.

6.33.32 Verzérmitengely-kerék: allithatd verzérmiitengely-kerék hasznalata, ill. a széria verzérmitengely-kerekek
megmunkalasa kifejezetten tilos.

6.33.33 Szivotorok: Eredetit kell hasznalni, nem szabad megmunkaini.

6.33.34 Fojtoszelep: eredeti, 60 (+/- 0,25mm) max. atmérdvel.

6.33.35 Szaraz karteres olajozas tilos.

6.33.36  Széria kuplung és széria mikodtetés.

6.34 Fétengely-hajtas ill. hajtékar ellenérzése:

6.34.1 A fétengely, hajtokar és dugattyuk ellenérzésének lehetévé tétele ill. megkonnyitése érdekében az elére megadott
helyen (lasd abra) az olajteknén egy kiegészité, M 18 x 1,5 méretl ,leeresztd csavart” kell elhelyezni.

6.34.2  Aki nem hajlando - ezen mUvelet révén - a motor fent nevezett alkatrészeinek ellenérzését megkonnyiteni, annak az
ellendrzés céljabdl le kell szerelnie az olajteknét.

6.35 Motorvezérlo:

6.35.1 A motorvezérlék, szam huzas alapjan keriinek kiosztasra a versenyzéi eligazitast kovetéen. Az Osszes vezérl6 a
Rendez6 tulajdona, igy azt modésitani és valtoztatni szigoruan tilos.

6.35.2 Minden gépjarmi rendelkezni fog a verseny futam idejéig a Kupa rendezéitl kapott vezérl6készilékkel és egy
azonos Eprom (ill. a Kupa technikusai altal frissitett) memoriaval. A maximalis fordulatszdm a megengedett gyari
legmagasabb érték a motor élettartamanak megdvasa érdekeben..

6.35.3 A rendezd fenntartja a jogot, hogy a vezérl6késziilékeket beszedje a résztvevoktél, ellendrizze (kiolvassa), a verseny
hétvége id6tartama alatt.

6.35.4  Minden motorvezérlé beszedésre kerll az utols6é Parc Ferme ideje alatt a Rendezd részérdl.

6.36 FUTES, SZELLOZES:

6.36.1 A f(t6berendezés eltavolithatd, de a szélvédd szelléztetésérdl gondoskodni kell.
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6.37 ABLAKTORLOK:

6.37.1 A mechanika és a torlélapat nem kotelez6, de a versenyzd a megfeleld kilatasért sajat maga felelés.

6.38 ELEKTRONIKA:

6.38.1  Eredeti kabelkoteg kivalthatd egyedi készitésiire, de a kdnnyebb ellenérzés végett konnyen hozzaférhetd helyen és
madon kell elhelyezni. Biztositéktabla kivalthatd és athelyezhet, de szintén ellenérzés végett, konnyen és jol lathato
maodon.
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